Annmer kungen zu den M_P- Ausschrei bungst ext en Msai ksystem SM 24

Al | genei n:
Pos. 100-199:
Pos. 200-299:
Pos. 300-399:
Pos. 400-499:
Pos. 500-599:
Pos. 600-699:
Pos. 700-799:
Pos. 850-860:
Pos. 999:

Di e einzel nen Positionen beschrei ben zum Teil verschiedene
Ausf Uhrungsarten, die durch weitere Varianten ergénzt werden
kénnen.

Wr sind gern bereit, |Ihnen auf spezielle Anwendungsfalle
zugeschnittene Texte zu liefern

Hi erzu missen Sie uns die entsprechenden G undi nformationen
liefern.

Anmer kungen zu den ei nzel nen Produkt gruppen

Unter Pos. 101 und Pos. 102 sind 2 unterschiedliche Geristtypen
beschri eben, die je nach Erfordernis in weiteren Varianten
ausgef uhrt werden konnen.

Hi erfiar sind die Pos. ab 103 freigehalten

Si ehe dazu unsere Liste Al u-Konstruktionssystem

Pos. 101 entspricht unserer Zeichnung Nr. K4802.0 (siehe Liste Al u-
Konst r ukt i onssyst en)
Pos. 102 entspricht unserer Zeichnung Nr. K4803.0 (siehe Liste Al u-
Konst r ukt i onssyst en)

Unter den Pos. 201-209 sind verschi edene Varianten von

Ver kl ei dungen beschrieben, die von |Ihnen ausgewdahlt oder

ent sprechend dem Anwendungsfall textlich erganzt oder verandert
wer den kénnen. Wegen der viel faltigen Miglichkeiten kdonnen di ese
nur als Anregung fir den konkreten Anwendungsfall dienen

Unter Pos. 301 und Pos. 302 sind 2 unterschiedliche

St ahl bl echschr é&nke beschrieben, die je nach Erfordernis als

Al ternative zu dem Al u-Certst mt Verkleidung ei ngesetzt werden
kénnen.

Die Pos. ab 303 sind fur weitere Varianten und Sonder ausf Ghrungen
frei gehal ten.

Unter Pos. 401 und Pos. 402 sind 2 unterschiedliche Aufbauarten der
Mosai kf| &che beschrieben, die je nach Erfordernis in weiteren

Vari anten ausgef Uhrt werden kénnen

Si ehe dazu unsere Liste Al u-Konstruktionssystem

Unter Pos. 403 ist die Synbolik beschrieben, wobei der Text von

| hnen an den mit PUnktchen bezei chneten Stellen ergadnzt werden nul3
Unter Pos. 404 ist die Zeichnungserstellung beschrieben, die

ent sprechend | hren Forderungen veradndert und ergéanzt werden kann

Die Pos. ab 405 sind fur Erganzungen freigehalten

Unter den Pos. 5xx. sind verschi edene LED Ausf ihrungen beschri eben
di e von | hnen ausgewahlt und ergénzt werden kénnen

Unter den Pos. 6xx sind verschi edene Schal tel emente beschri eben
Unter den Pos. 7xx sind verschi edene anal oge und digitale

Anzei geger ét e beschrieben. In dieser Position finden Sie auch Zeit-
und | npul szahl er, sow e Unren.

Di ese Positionen enthalten Schaltstell ungsanzei ger
H nwei s: siehe auch LED- Kreuze unter Pos. 511 und 512

Li eferung + Montage: Der Text kann je nach Art der Anlage variiert
wer den.



